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PATLITE

Luce di segnalazione lampeggiante a batteria
PFH-BT
Manuale dell’utente

Grazie per aver acquistato la nostra luce di segnalazione lampeggiante a batteria PATLITE (d'ora in poi
"questo prodotto").

« Prima dell'installazione, leggere questo manuale per l'installazione corretta e le misure precauzionali.
« Conservare questo manuale in un luogo noto per riferimento futuro.

« Durante la manutenzione e le riparazioni, ecc., rileggere questo libro.

In caso di domande relative a questo prodotto, fare riferimento alle informazioni sull'ultima pagina per
contattare il rappresentante di vendita PATLITE piu vicino.

1. Note da osservare prima dell'uso

Per evitare danni all'utente, ad altri membri del personale o agli impianti,

Precauzioni di sicurezza . presente quanto segue:

Visualizza |'avviso "La mancata osservanza dell'avvertimento pud provocare la morte o gravi
lesioni".

A Avvertimento

« Non utilizzare questo prodotto per applicazioni che potrebbero influire sulla vita umana, né per
applicazioni che potrebbero causare lesioni a persone.

« Se questo prodotto viene utilizzato per motivi di sicurezza, deve essere ispezionato
quotidianamente e utilizzato insieme ad altri prodotti di sicurezza nel caso in cui si verifichi un
malfunzionamento.

« Non modificare o smontare il prodotto. La mancata osservanza potrebbe causare incendi o
scosse elettriche.

« Non utilizzare il prodotto in luoghi dove si puo formare condensa. La mancata osservanza
potrebbe causare incendi o scosse elettriche.

< Non utilizzare il prodotto in caso di danni a parti o batterie. La mancata osservanza potrebbe
causare incendi o scosse elettriche.

« Non guardare direttamente la fonte di luce durante il funzionamento di questo prodotto.
L'eccessiva luminosita pud compromettere la vista.

« Poiché esiste il rischio di rimanere ciechi se il liquido della batteria penetra negli occhi, lavare
immediatamente con acqua pulita e richiedere assistenza medica. Se il liquido fuoriuscito dalla
batteria aderisce alla pelle o ai vestiti, lavare via con acqua.

Visuali
invalidita".

l'avviso "La mancata osservanza dell'avvertimento pud provocare menomazioni o

A Attenzione

« Prestare attenzione a quanto segue quando si utilizza questo prodotto. La mancata osservanza
potrebbe causare la caduta dal macchinario o danni al prodotto, ecc.
oNon installare questo prodotto in direzione invertita.
oNon montare né utilizzare questo prodotto su veicoli.
oNon utilizzare questo prodotto in luoghi in cui il magnete puo arrugginirsi o polvere di ferro,
ecc., pud accumularsi.
oNon installare in un sito che blocchi un passaggio o dove sono presenti vibrazioni o urti
eccessivi.

« Non lasciar cadere il prodotto. Sono possibili danni al magnete, alla batteria o all'unita principale
(sfera, corpo principale, ecc.). L'utilizzo del prodotto in queste condizioni potrebbe provocare
incendi o lesioni. Sono disponibili le parti di ricambio per la sfera e la base.

« Poiché esiste la possibilita di danni, non avvicinare troppo oggetti magnetici (carte magnetiche ecc.).

« Non confondere la polarita positiva (+) con quella negativa (-) della batteria. Inoltre, non utilizzare
una batteria modificata o notevolmente danneggiata.

E possibile che si generi calore o che si verifichino perdite di liquido e rotture.

« Non mescolare batterie alcaline a secco vecchie con quelle nuove.

« Assicurarsi di utilizzare la batteria designata. Si potrebbero verificare incendi o guasti.

« Se questo prodotto non viene utilizzato per un lungo periodo, rimuovere le batterie. Si potrebbero
verificare incendi o guasti.

« Non scambiare le batterie né installare questo prodotto in un luogo in cui possa essere esposto
direttamente all'acqua. Si potrebbero causare malfunzionamenti.

Questo simbolo significa "Tassativo", e indica

Questo simbolo significa "Proibito", e indica "
qualcosa che non va fatto in nessun caso. gualcqsa che deve essere rispettato e messo
in pratica assolutamente.

I sttonziono SRR et

« La condensa puo accumularsi all'interno della sfera in ambienti caratterizzati da grandi variazioni di
temperatura.

1« Al fine di mantenere le prestazioni di impermeabilita si consiglia di cambiare periodicamente gli O-ring.

| * Danni alla sfera, al corpo principale ecc. possono verificarsi in caso di forti urti.

| * La durata della batteria e la temperatura operativa dipendono dalla marca della batteria utilizzata.

1« Rimuovere le batterie e conservare questo prodotto all'interno quando non lo si utilizza.

| * Quando si gettano le batterie scariche, smaltirle in conformita con le leggi locali.
.
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2. Configurazione del modello,

- Configurazione modello - F 1
PFH-BT-[] | * La batteria non & inclusa. |
L . 1 Tuttavia, consigliamo di acquistarla 1

M Colore R: Rosso ! separatamente |

Y: Ambra e R

- Nomi delle parti (dimensioni) -
[mm]

160

Interruttore di
alimentazione
Corpo principale

Magnete (@45)

3. Impostazioni

L'interruttore a scorrimento si trova nella parte superiore della lente ed & possibile accedervi rimuovendo
la sfera. Si puod selezionare tra "Modello di lampeggio" e "Modalita lampeggiante".
Modello di lampeggio
Lampeggio doppio: Vengono emessi due brevi lampeggii.
Lampeggio singolo: Viene emesso un breve lampeggio.

Modalita lampeggiante
Modalita di alimentazione: Viene emesso un lampeggio ad alta intensita.
Modalita Eco: Viene emesso un lampeggio a bassa intensita.

: Ruotare la sfera in senso antiorario |
| per rimuoverla. 1

* Dopo aver completato
I'impostazione, quando si chiude la
sfera seguire la procedura per
"Posizione di Blocco della Sfera".

Direzione dell'interruttore | Modello di Modalita iante

[ W
(I

« Assicurarsi di spegnere l'interruttore di Lampeggio dopplo | Modalta di alimentazione

alimentazione prima di modificare le
impostazioni.

Modalita Eco

I,

Lampeggio singolo

4. Istruzioni operati

- Rimozione della base - - Installazione della batteria - - Chiusura della base -

‘ Lato dell'interruttore di alimentazione ‘

Fo——— N
: Mettere quattro batterie :
nel vano batterie. !

1 1
. 4

/A .
A\ Attenzione

« Utilizzare solo batterie alcaline a secco AA (LR6).
« Assicurarsi di impostare correttamente il positivo (+) e il negativo (-) al momento dell'inserimento.

- Posizione di blocco della base -

Corpo principale

- Posizione di blocco della sfera -

Corpo principale

! chiudere in modo sicuro; non capovolgerla. Se
1 la si stringe troppo c'é la possibilita che sia
Ve o2

 difficil .

- Metodo di illuminazione -

Fonte di alimentazione ON
(stato lampeggiante)

Fonte di alimentazione OFF
(stato non lampeggiante)

L i tenzion ..

T i
1 « Se si preme l'interruttore di alimentazione e questo prodotto lampeggia sei volte o le batterie 1
! sono quasi scariche, le luci potrebbero spegnersi quando le batterie sono completamente ]
I scariche. Le batterie devono essere sostituite. 1
1 o « Anche nel caso in cui il prodotto non si accende dopo che si € premuto l'interruttore di 1
! alimentazione o non si accende la luce, o se il prodotto si trova in stato di lampeggiamento ]
1 continuo ad alta velocita, spegnere immediatamente con l'interruttore di alimentazione e 1
1 sostituire le batterie. Le batterie devono essere sostituite. :
P H
5. Installazione
- Verticale -

/1

Rivolgere l'interruttore di alimentazione
verso il basso.

A .
A\ Attenzione
® « Non installare questo prodotto in una posizione elevata. C’¢ il rischio di lesioni e danni dovuti a

cadute.
Non montare questo prodotto su un veicolo. Si rischia di violare le leggi sul controllo del traffico.

« Poiché il magnete & potente, fare attenzione a non rimanere incastrati con le mani o le dita
durante l'installazione.

« Assicurarsi di montare su una superficie piana. La mancata osservanza potrebbe provocare
cadute da luoghi elevati.

Non installare in luoghi soggetti a urti o vibrazioni. La mancata osservanza potrebbe provocare
cadute da luoghi elevati.

Non installare questo prodotto in una posizione elevata. C’¢ il rischio di lesioni e danni dovuti a
cadute.

Se l'installazione viene compiuta in direzione laterale in un ambiente umido, installare in modo
che l'interruttore di alimentazione sia rivolto verso il basso.

Prestare attenzione al tipo di materiale da costruzione e allo spessore del sito di installazione.
Puo verificarsi il rischio di caduta a causa delle proprieta magnetiche del materiale selezionato.
*Consigliato: spessore min. del pannello: 1,5 mm e 200 mm2; Spessore della vernice c.ca 60
um.

6. Parti di ricambio

Sono disponibili i seguenti pezzi di ricambio. Visitare la nostra homepage per maggiori dettagli.
* O-ring * Base « Sfera rossa/ambra

7. Specifiche

Alimentazione Batterie alcaline a secco 4 - AA (LR6)

Modalita di alimentazione: 24 ore. Modalita Eco: 100 ore. *1 *2
Da -10 °C a +50 °C UR inferiore al 90% Assenza di accumulo di
condensa. (La batteria e stata rimossa)

Interno/esterno - verticale/di lato
(Rivolgere l'interruttore di alimentazione verso il basso.)

IP55 (verticale)

Rosso: Piu di 40 cds ambra: Piu di 140 cds
510 g (batteria esclusa)

Direttiva EMC (EN61000-6-4, EN61000-6-2)

*1 La durata della batteria cambia drasticamente in base alle condizioni ambientali di funzionamento.
*2 | dati si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 °C, a una batteria a secco alcalina e a un
modello di lampeggio impostato su lampeggio doppio.

Durata della batteria
Temperatura ambiente e
umidita operative
Posizione - direzione di
montaggio

Grado di protezione

Intensita luminosa di picco (tip.)
Massa (tolleranza +10%)
Standard di conformita




